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ZAKKA Офис

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

8 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 39W/840 1680 Standart
GEN 2

5287 44.0 120.2

12 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 52W/840 2240 Standart
GEN 2

7049 56.0 125.9

2 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 65W/840 2800 Standart
GEN 2

8811 72.0 122.4

23 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 78W/840 3360 Standart
GEN 2

10573 86.0 122.9

Сумма для всех светильников 387685 3146.0 123.2

ZAKKA Офис 13.09.2018

ZAKKA Офис / Ведомость светильников
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ZAKKA Офис

Общий вид

ZAKKA Офис 13.09.2018

ZAKKA Офис / Виды
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Фиктивные цвета, Освещенность в [lx]
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ZAKKA Офис 13.09.2018

ZAKKA Офис / Виды
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1. Закупки/Продажи

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 1 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

1222 (≥ 500) 121 1571 0.10 0.08

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

8 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 78W/840 3360 Standart
GEN 2

10573 86.0 122.9

Сумма для всех светильников 84584 688.0 122.9

Удельная потребляемая мощность: 12.80 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 53.75 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 1900 kWh/a макс. 1900 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 1. Закупки/Продажи / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 1 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 1: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 1222 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 121 lx, Max: 1571 lx, Мин./средн.: 0.10, Мин./макс.: 0.08
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 1. Закупки/Продажи / Рабочая плоскость 1 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 40

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 1. Закупки/Продажи / Рабочая плоскость 1 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 45

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 1. Закупки/Продажи / Рабочая плоскость 1 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 41

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 1. Закупки/Продажи / Рабочая плоскость 1 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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2. Переговорная 1

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 2 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

714 (≥ 500) 17.0 1200 0.02 0.01

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 78W/840 3360 Standart
GEN 2

10573 86.0 122.9

Сумма для всех светильников 21146 172.0 122.9

Удельная потребляемая мощность: 9.80 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 17.54 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 470 kWh/a макс. 650 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 2. Переговорная 1 / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 2 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 2: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 714 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 17.0 lx, Max: 1200 lx, Мин./средн.: 0.02, Мин./макс.: 0.01
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 2. Переговорная 1 / Рабочая плоскость 2 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 30

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 2. Переговорная 1 / Рабочая плоскость 2 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 30

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 2. Переговорная 1 / Рабочая плоскость 2 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 31

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 2. Переговорная 1 / Рабочая плоскость 2 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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3. Дизайнеры + Валя

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 3 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

1050 (≥ 500) 5.96 1350 0.01 0.00

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

6 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 78W/840 3360 Standart
GEN 2

10573 86.0 122.9

Сумма для всех светильников 63438 516.0 122.9

Удельная потребляемая мощность: 11.13 W/m² = 1.06 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 46.34 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 1400 kWh/a макс. 1650 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 3. Дизайнеры + Валя / Сводка для помещений

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 15



Рабочая плоскость 3 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 3: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 1050 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 5.96 lx, Max: 1350 lx, Мин./средн.: 0.01, Мин./макс.: 0.00
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 3. Дизайнеры + Валя / Рабочая плоскость 3 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 39

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 3. Дизайнеры + Валя / Рабочая плоскость 3 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 39

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 3. Дизайнеры + Валя / Рабочая плоскость 3 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 39

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 3. Дизайнеры + Валя / Рабочая плоскость 3 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Бухгалтерия

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 8 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

809 (≥ 500) 60.9 1381 0.08 0.04

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 39W/840 1680 Standart
GEN 2

5287 44.0 120.2

2 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 52W/840 2240 Standart
GEN 2

7049 56.0 125.9

Сумма для всех светильников 40533 332.0 122.1

Удельная потребляемая мощность: 9.90 W/m² = 1.22 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 33.52 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 910 kWh/a макс. 1200 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Бухгалтерия / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 8 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 8: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 809 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 60.9 lx, Max: 1381 lx, Мин./средн.: 0.08, Мин./макс.: 0.04
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Бухгалтерия / Рабочая плоскость 8 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 47

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Бухгалтерия / Рабочая плоскость 8 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 47

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Бухгалтерия / Рабочая плоскость 8 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 23



Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 47

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Бухгалтерия / Рабочая плоскость 8 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Гардероб

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 6 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

429 (≥ 500) 27.2 667 0.06 0.04

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

1 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 39W/840 1680 Standart
GEN 2

5287 44.0 120.2

Сумма для всех светильников 5287 44.0 120.2

Удельная потребляемая мощность: 9.77 W/m² = 2.28 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 4.50 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 120 kWh/a макс. 200 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Гардероб / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 6 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 6: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 429 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 27.2 lx, Max: 667 lx, Мин./средн.: 0.06, Мин./макс.: 0.04
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Гардероб / Рабочая плоскость 6 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 13

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Гардероб / Рабочая плоскость 6 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 13

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Гардероб / Рабочая плоскость 6 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 13

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Гардероб / Рабочая плоскость 6 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Коридор 1

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 4 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

921 (≥ 500) 570 1182 0.62 0.48

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

1 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 78W/840 3360 Standart
GEN 2

10573 86.0 122.9

Сумма для всех светильников 10573 86.0 122.9

Удельная потребляемая мощность: 14.68 W/m² = 1.60 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 5.86 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 240 kWh/a макс. 250 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Коридор 1 / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 4 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 4: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 921 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 570 lx, Max: 1182 lx, Мин./средн.: 0.62, Мин./макс.: 0.48
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Коридор 1 / Рабочая плоскость 4 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 16

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Коридор 1 / Рабочая плоскость 4 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 16

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Коридор 1 / Рабочая плоскость 4 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 16

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Коридор 1 / Рабочая плоскость 4 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Коридор 2

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 13 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

702 (≥ 500) 205 1210 0.29 0.17

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 39W/840 1680 Standart
GEN 2

5287 44.0 120.2

Сумма для всех светильников 10574 88.0 120.2

Удельная потребляемая мощность: 9.27 W/m² = 1.32 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 9.50 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 240 kWh/a макс. 350 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Коридор 2 / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 13 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 13: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 702 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 205 lx, Max: 1210 lx, Мин./средн.: 0.29, Мин./макс.: 0.17
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Коридор 2 / Рабочая плоскость 13 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 29

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Коридор 2 / Рабочая плоскость 13 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 29

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Коридор 2 / Рабочая плоскость 13 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 29

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Коридор 2 / Рабочая плоскость 13 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Кухня

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 10 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

755 (≥ 500) 208 1146 0.28 0.18

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 52W/840 2240 Standart
GEN 2

7049 56.0 125.9

Сумма для всех светильников 28196 224.0 125.9

Удельная потребляемая мощность: 8.32 W/m² = 1.10 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 26.91 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 950 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Кухня / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 10 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 10: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 755 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 208 lx, Max: 1146 lx, Мин./средн.: 0.28, Мин./макс.: 0.18
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 42

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Кухня / Рабочая плоскость 10 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 42

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Кухня / Рабочая плоскость 10 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 44

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Кухня / Рабочая плоскость 10 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Переговорная 2

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 5 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

972 (≥ 500) 450 1436 0.46 0.31

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 78W/840 3360 Standart
GEN 2

10573 86.0 122.9

Сумма для всех светильников 21146 172.0 122.9

Удельная потребляемая мощность: 13.29 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 12.94 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 470 kWh/a макс. 500 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Переговорная 2 / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 5 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 5: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 972 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 450 lx, Max: 1436 lx, Мин./средн.: 0.46, Мин./макс.: 0.31
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 25

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Переговорная 2 / Рабочая плоскость 5 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 25

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Переговорная 2 / Рабочая плоскость 5 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 26

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Переговорная 2 / Рабочая плоскость 5 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Помещение 12

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 12 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

873 (≥ 500) 220 1382 0.25 0.16

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 52W/840 2240 Standart
GEN 2

7049 56.0 125.9

Сумма для всех светильников 14098 112.0 125.9

Удельная потребляемая мощность: 11.18 W/m² = 1.28 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 10.01 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 310 kWh/a макс. 400 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 12 / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 12 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 12: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 873 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 220 lx, Max: 1382 lx, Мин./средн.: 0.25, Мин./макс.: 0.16
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 12 / Рабочая плоскость 12 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 21

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 12 / Рабочая плоскость 12 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 21

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 12 / Рабочая плоскость 12 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 22

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 12 / Рабочая плоскость 12 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Помещение 14

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 14 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

1098 (≥ 500) 526 1630 0.48 0.32

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 65W/840 2800 Standart
GEN 2

8811 72.0 122.4

Сумма для всех светильников 17622 144.0 122.4

Удельная потребляемая мощность: 15.96 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 9.02 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 400 kWh/a макс. 350 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 14 / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 14 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 14: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 1098 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 526 lx, Max: 1630 lx, Мин./средн.: 0.48, Мин./макс.: 0.32
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 14 / Рабочая плоскость 14 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 19

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 14 / Рабочая плоскость 14 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 19

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 14 / Рабочая плоскость 14 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 20

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 14 / Рабочая плоскость 14 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Помещение 7

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 7 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

1126 (≥ 500) 510 1672 0.45 0.31

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 52W/840 2240 Standart
GEN 2

7049 56.0 125.9

Сумма для всех светильников 28196 224.0 125.9

Удельная потребляемая мощность: 14.51 W/m² = 1.29 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 15.44 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 620 kWh/a макс. 550 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 7 / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 7 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 7: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 1126 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 510 lx, Max: 1672 lx, Мин./средн.: 0.45, Мин./макс.: 0.31
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 31

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 7 / Рабочая плоскость 7 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 31

Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 32

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Помещение 7 / Рабочая плоскость 7 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Розница

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 11 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

883 (≥ 500) 324 1381 0.37 0.23

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 78W/840 3360 Standart
GEN 2

10573 86.0 122.9

Сумма для всех светильников 21146 172.0 122.9

Удельная потребляемая мощность: 9.66 W/m² = 1.09 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 17.80 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 470 kWh/a макс. 650 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Розница / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 11 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 11: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 883 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 324 lx, Max: 1381 lx, Мин./средн.: 0.37, Мин./макс.: 0.23
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Розница / Рабочая плоскость 11 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 25

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Розница / Рабочая плоскость 11 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 25

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Розница / Рабочая плоскость 11 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 26

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Розница / Рабочая плоскость 11 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Руководство

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 9 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

899 (≥ 500) 374 1426 0.42 0.26

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 Intera Lighting - Оптима MAGISTRAL LED 78W/840 3360 Standart
GEN 2

10573 86.0 122.9

Сумма для всех светильников 21146 172.0 122.9

Удельная потребляемая мощность: 11.08 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 15.52 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 470 kWh/a макс. 550 kWh/a

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Руководство / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 9 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 9: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 899 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 374 lx, Max: 1426 lx, Мин./средн.: 0.42, Мин./макс.: 0.26
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Руководство / Рабочая плоскость 9 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 67



Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 26

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Руководство / Рабочая плоскость 9 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 26

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Руководство / Рабочая плоскость 9 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 26

ZAKKA Офис 13.09.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / Руководство / Рабочая плоскость 9 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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